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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

1.1 Nazwa zamierzenia budowlanego.
Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV obok istniejacej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV , Mtyny”. Projektowana stacja transformatora bedzie zasilala w
energi¢ elektryczng zaklad odzysku i recyklingu w Mtynach .
Budowa przylacza kablowego SN od projektowanej stacji transformatorowej do istniejacej stacji
transformatorowe;.

1.2 Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Dziatka Nr 180408_2.0009.196/11 37-522 Mtyny. Powiat jarostawski, gmina Radymno.
Lokalizacja wolnostojacej stacji transformatorowej zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2023 wydana przez Wéjta Gminy Radymno.

1.3 Inwestor
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,EMPOL” Sp. zo.0. ul. Os. Rzeka 133 34-451
Tylmanowa

1.4 Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- Warunki przytaczenia
- Mapa w skali 1: 500 .
- Obowiazujace normy i przepisy.
- Opracowania typowe:
1) ,,Stacja transformatorowa: typu STLmb-5 ELEKTROMONTAZ

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.
Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej za posrednictwem drogi
wewnetrznej. Stopien uzbrojenia jest wystarczajacy do potrzeb realizacji inwestycji. W stanie
istniejgcym znajdujg si¢ czynne podziemne kable SN i nN , jedna wolnostojaca stacja
transformatorowa SN/nN, , wodociag i kanalizacja oraz budynki produkcyjne zakladu.
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnej, nie projektuje
sie wejscia na teren tych urzadzen.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu .

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej prefabrykowanej, wolnostojacej stacji



transformatorowej 15/0,4 kV. typu STLmb 5. Obudowa stacji jest z ztozona z elementéw
zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Projektowana prefabrykowana stacja transformatorowa stanowi budynek przemystowy stuzacy
energetyce Zakiadu i jest zaliczana do X VIII kategorii obiektu budowlanego.

Zasilanie stacji transformatorowej.
Stacja transformatorowa zasilana bedzie istniejagcym przytaczem SN - podziemnym kablem SN

typu 3xXRUHAKXS 1x70/25 mm? ) ze zlgcza kablowego ZK-SN nr K-L3 ciggu kablowego 15
kV KOR-Korczowa. Przylgcze to zasila obecnie istniejacy stacje transformatorowa 15/0,4 kV
»ZOiR Empol”. Nalezy odlaczy¢ przytacze od istniejgcej stacji, odkopac i wprowadzi¢ po nowej
trasie do projektowanej stacji transformatorowej. Istniejaca stacje transformatorowg zasili¢
przytaczem kablowym SN z projektowane; stacji transformatorowe;.

Usytuowanie stacji transformatorowe;.
Stacj¢ nalezy usytuowa¢ na dzialce nr 180408_2.0009.196/11  zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu. Poniewaz powyzsze usytuowanie pozwala na zachowanie
wymaganych odlegtosci od sgsiadujacych budynkow podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690, projektuje sie stacje w obudowie
ze scianami o odpornosci ogniowej REI 90 oraz dach — REI 60. Wszystkie elementy
konstrukcyjne stacji wykonane sa z materiatéw niepalnych spelniajacych warunek dla
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Posadowienie i montaz stacji.

Posadowienie i montaz stacji transformatorowej nalezy dokona¢ zgodnie z DTR stacji
opracowang przez producenta stacji oraz zgodnie z rysunkiem posadowienia stacji zawartym w
czesci architektonicznej stacji.

Uklad pomieszczen stacji.
Stacja skiada si¢ z trzech blokéw funkcjonalnych umieszczonych w obudowie betonowej:

- rozdzielnicy $redniego napigcia

- rozdzielnicy niskiego napiecia

- komory transformatorowe;j

Rozdzielnice SN i nN posiadaja wspélny korytarz obstugi. Komora transformatorowa oddzielona

jest od czesci eksploatacyjnej przegroda siatkowa. Stacja posiada drzwi umieszczonych na tej
samej $cianie wyposazone w zaluzje. Jedne drzwi umozliwiaja wejscie do czgsci eksploatacyjnej
rozdzielnic SN i nN, natomiast drugie do komory transformatorowej.

Komora transformatora i transformator.

W stacji przewiduje si¢ zainstalowanie transformatora 1000 kVA 15,75/0,42 kV.

Uziemienie stacji.

W stacji transformatorowej projektuje si¢ jeden system uziemienia wspolny dla urzadzen
wysokiego i niskiego napigcia, do ktorego nalezy przytaczy¢: uziomy, obudowe transformatora,
zyly powrotne kabli SN, przewody uziemiajace sieci SN, czgsci przewodzace dostepnego
wyposazenia SN i nN, czesci przewodzace obce oraz punkt neutralny sieci nN i przewody PEN.
Uziom stacji bedzie sktadat sie z dwoch polaczonych rownolegle uzioméw : uziomu otokowego
0raz uziomu poziomo- pionowego.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw.
Stacja transformatorowa nie powoduje powstawania Sciekdw bytowych, jest to obiekt
bezobstugowy w zwiazku z tym nie ma potrzeby ich odprowadzania.



3.3 Uktad komunikacyjny.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen w zakresie funkcjonowania
Istniejgcego, na terenie zaktadu, uktadu komunikacyjnego. Podczas budowy oraz eksploatacji
stacji transformatorowej wykorzystywany bedzie istniejacy uklad komunikacyjny.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publiczne;.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen dostepu do drogi publicznej
i pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkoéw tacznosci). Sama stacja transformatorowa ma zapewniony dostep
do drogi publicznej za posrednictwem drogi wewnetrznej.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Planowane uzbrojenie terenu dotyczy jedynie branzy elektrycznej, sklada si¢ z: wolnostojace;
prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN.
- woda — nie dotyczy
- cieplo — nie dotyczy
- kanalizacja — nie dotyczy
- gaz — nie dotyczy

3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni.
Powierzchni¢ trwalej zabudowy stanowi jedynie prefabrykowana stacja transformatorowa
15/0,4 kV. Przedsigwzigcie nie zmienia swoim zakresem uksztaltowania terenu, wykorzystuje
istniejace uksztattowanie terenu. Uktad zieleni niskiej i wysokiej zostaje zachowany.

4. Zestawienie zamierzenia budowlanego.

a) powierzchna zabudowy projektowanego obiektu - 13 m?

b) powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow - istniejaca bez zmian
¢) powierzchni biologicznie czynnej — pomniejszona o 13 m?

d) powierzchne innych czesci terenu - istniejace bez zmian

3. Informacje i dane zamierzenia budowlanego.

5.1. Informacja o terenie.

Obszar zamierzenia budowlanego lezy poza terenem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi,
nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, nie jest objety ochrona archeologiczna ani
konserwatorska W odniesieniu do postanowienia z dnia 24.04.2023 RZ.ZPU.3.521.652.20023
PGW Wody Polskie obszar inwestycji nie obejmuje terenu z istniejgcymi urzadzeniami
melioracji wodnych. Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.



5.2. Zagadnienia ochrony $rodowiska i charakterystyka ekologiczna. :
Zielen , zwierzg¢ta grzyby : Biologicznie czynne tereny zielone pozostaja bez zmian. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Planowana inwestycja speinia przepisy dotyczace ochrony
gatunkowej roslin , zwierzat i grzybow dziko wystepujacych objetych ochrong zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.10.1011 w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzat ( Dz. U z 2012 r nr 237poz 419) z dnia 05.01.2012 w sprawie dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong ( Dz.U. nr 168 poz. 1765)

Gospodarka odpadami : Inwestycja po zakoficzeniu nie bedzie generowaé odpadow.
Ochrona powietrza atmosferycznego : Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji i
gazow do atmosfery.

Ochrona przed hatasem : Prace ziemne wykonywane recznie i mechanicznie. Podczas robot
mozliwy sporadyczny hatas wprowadzony przez urzadzenia do prac ziemnych. Brak zrodet
hatasu po zakonczeniu prac.

Oddziatywanie na $rodowisko : Po sprawdzeniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
09.11.2004 Dz.U. 257 z pozniejszymi zmianami w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
stwierdzam, ze: budowane obiekty tj. kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV, nie s3
zaliczane do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych  znaczaco oddzialywa¢ na  $rodowisko.
Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko, gdyz napiecie pracy
urzadzen jest mniejsze od 220 kV. Do realizacji projektowanej inwestycji przyjeto powszechnie
znane, sprawdzone technologie robét niestanowiacych ucigzliwosci dla $rodowiska, §wiata
roslinnego i zwierzecego  oraz ludzi, dlatego roboty te sa do przyjecia w pelnym zakresie
ujetym w niniejszym projekcie.

Warunki gruntowo-wodne: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecien 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ustalono kategorie

geotechniczng : Warunki gruntowe — proste.

5.3 Opinia geotechniczna posadowienia stacji transformatorowe;j.

Konstrukeja stacji transformatorowej nalezy do prostego uktadu konstrukcyjnego, w skiad ktorej
wchodzg systemowe zelbetowe elementy prefabrykowane.

W celu posadowienia stacji transformatorowej nalezy wykonac wykop z buforem 1,0 m pod
calym obrysem fundamentu do glebokosci ponizej lokalnej strefy przemarzania gruntu. W celu
uzyskania wymaganej nosnosci podtoza gruntowego nalezy wybra¢ warstwe gruntu spoistego,
max. 0,3 m do momentu otrzymania nienaruszonej struktury gruntu i uzupelni¢ ubytek
odpowiednio zaggszczong podsypka. Zageszczenie nasypu prowadzi¢ warstwami o grubosci
max. 0,2 m do uzyskania wskaznika zageszczenia 1> 0,9.

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej — okreslone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.



6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z Polska Normg PN-EN 62271-202:2010 (2], materialy uzyte w konstrukgji stacji
transformatorowej prefabrykowanej posiadaja  minimalny poziom odpornosci na ogien
pojawiajacy si¢ wewnatrz lub na zewnatrz stacji. Dla stacji typu STLmbS gestosé obcigzenia
ogniowego Qa wynosi: - dla transformatora olejowego 2195 MJ/m? a suchego <500 MJ/m?
Elementy obudowy posiadaja klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
pozarowej i nierozprzestrzeniaja ognia.

Stacja transformatorowa zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr
75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe kwalifikowana jest
do budynkéw PM, dla ktérych odleglosci usytuowania od sasiednich budynkow i granicy dziatki
okreslono w dziale VI, Rozdzial 7 w/w Rozporzadzenia.

Warunki usytuowania stacji podano w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Stacje usytuowaé
sciang przednia (z drzwiami) w kierunku zachodnim.

Drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg — istniejace na terenie zakladu,
wystarczajgce dla planowanej inwestycji.

7. Inne niezbedne dane.

Zgodnie z ,,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” z dnia 10 maj 2023 r.
dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji inwestycji tj. budowy wolno stojacej stacji transformatorowej
15/0,4 kV na ternie dzialki ewidencyjnej 196/11 obreb Miyny.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasigg obszaru oddzialywania obiektu w zakresie zachowania odpowiednich odleglosci miesci sie
w calosci na dziatkach inwestycji (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr
75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami) .

Projektowana instalacja elektryczna nie przekracza dopuszczalnych wartosci pola elektrycznego
oraz magnetycznego (Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 DzU. 257 2
pozZniejszymi zmianami).

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen dostepu do drogi publicznej, pozbawienia
mozliwosci korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektryczne;j, cieplnej) ,
nie bedzie powodowaé ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami.

Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach opracowania.

Opracowat:

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZGLOSZENIE e
budowy lub wykonywania innych robét budowlﬁﬁ&éhf"
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 . poz. 1333, z pbzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA JAROSLAWSKI

2.1. DANE INWESTORAD
Imig i nazwisko lub nazwa: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,EMPOL” Sp. Z o.o0.

Kraj: Polska Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: nowotarski Gmina: Ochotnica Dolna

Ulica: Os. Rzeka Nr domu: 133. Nrlokalu: ......................
Miejscowosé: Tylmanowa Kod pocztowy: 34-451 Poczta: Tylmanowa

Email (NT@0DOWIAZKOWO): 1.ttt e et
Nrtel. (NIEODOWIAZIROWODE suxasmmssmmisstsssisssbussrssisssssss nensens nsnstonmssnsadnsshnsnnensass sdimses somsiton sasios reuss iss oy sssmts e ar esebos o se

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)V

Wypelnia sic. jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

KFaj} iosanmomnnsanmenamsrnasm i g WOJEWOAZIWO! ..ottt
POWIat: ..., OIS wcseasomonvosssiomseme e foms s sommsss (s o vaaistss thensmansanvaore e
WHI08E oeisvismimmsssommr mumsss i s o 5o Nrdomu: ................. Nrlokalu: ..o,
MIEJSCOWOSE: ..oviiieiii e Kod pocztowy: ..o POCZIA% o e
Adres SKIZynNKE @PUAP ..ottt

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia sie. jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
O petnomocnik O pelnomocnik do doreczen
HETIE! EVAZWISKOR e mrsnsmmus s rmmassamsyms oo s o 5 SR £ 58050 ks g 0 e e A R S0

Keta)t s o s avssisissidasssmsnenss WOJEWOAZIWO! .ttt
POWIAL: Lo 1 7)1
UHCAT ettt et N domuy consessmsvssasas Nr lokalu: oo,
MigJSCOWOSE: woviiiiiiiiiiiieie e, Kod pocztowy: ..coocviviiieeiei, POCTA: sonunmusrmmmensammm i s ansinion
alrnn shumailel SPULAIRN o et v 0mm 00t O NABA s memsoss e s S SNBSS i
Ematl (NEODOWIAZKOWO): «oieiiiieei e e

N teL (MICODOWIAZKOWO): ovmuesumsvssromssssussissssnsssssssss seassmvsss imiisssamssnsionssons s onesasasonssossomasussosassas eensssesees a8 nEseseses os



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj. zakres 1 SPOSOD WYKOIMYWAINIA: «...o.viiiiiitiit ittt

Budowa przytacza elektroenergetycznego skladajgcego sie z prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV typu STLmb-5 oraz odcinka podziemnego kabla SN.

Planowany termin rozpoczecia®; 21.08.2023
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: jarostawski Gmina: Radymno
IR 1ttt N AOMUS oo
MIEISCOWOSEE o onuunmsmmsnisbs siresossnassnsss s s shaens Fasass paassommp e s K od DOCZIOWY: wicnsssasmssmussmussesssvsmssmmossenpvonsngs

Identyfikator dzialki ewidencyjnej*: 180408_2.0009.196/11
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
] Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

[ 0swiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[ Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1346, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelmomocnika.

[ Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):

U] Projekt budowlany. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

ostaci papicrowej.
)

/

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umicszeza sie w przypadKu/dokonywania zgloszenia i
/ 4 SO T 70 7 A

// PREZES ZAn/

i A A SRR R s s semimas o R AL B B o {

1 A\ v | Lt !
N Marcin Mbdrer

W przy padku wigkszej liczby inwestorow. pelnomocnikow lub nicruchomosci dane Kolginyeh iwestorow. pelnomocnikow fub nieruchomosci dodaje

si¢ w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach 1 dolacza do formularza

2 Adres skrzanki cPUAP wskazuje sie w pray padku wy razenia zgody na dorgezanie korespondencji w ninigjszej sprawice za pomoca srodkow komunikacji
clektroniczne;.

W pravpadku zgloszenia budowy i mezasowego obicktu budoslanego w polu .Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskazac rownicz planow any

termin rozbiorki Jub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

W przy padku formularza w postact papierowej zamiast identy fikatora dzialki ewidency jne) mozna wskazac jednostke ewidencyna. obreb ewidencyjny

i nr dziatki ewideney jnej oraz arkusz mapy . jezelt wystepuje

i



OSWIADCZENIE
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 72020 r. poz. 1333, z pozn. zm.).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane Jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnoscei. uzytkowania wieczystego. zarzadu. ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniow ¢go. przewidujacego
uprawnicnia do wykonywania robot budowlanych.

W przypadku. gdy do zlozenia oswiadcezenia zobowiazanyeh Jjest kilka osob. kazda z tych osob sklada oswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA
Imig i nazwisko lub nazwa: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,EMPOL” Sp.Zo.0

Kraj: Polska Wojewodztwo: malopolskie Powiat: nowotarski Gmina: Ochotnica Dolna
Ulica: Os. Rzeka Nrdomu: 133 Nr lokalu: ............

Miejscowos¢: Tylmanowa Kod pocztowy:34-451  Poczta: Tylmanowa

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: ...... Marcin Maurer .....................
Kraj: ............ POISKE, , ; sannson « £ s Wojewddztwo: ............. malopolskie........................
Powiat: ......... nowotarski.................... Gmina: ....... Ochotnica Dolna...........................
Ulica: .................. os. Rzeka........................ Nr domu: ...21c....... Nt lokalti® s s oo
Miejscowosé: ...... Tylmanowa........ Kod pocztowy: .34-451... Poczta: ......Tylmanowa..............

3. DANE NIERUCHOMOSCP?

Wojewodztwo: podkarpackie Powiat: jarostwski Gmina: Radymno

Miejscowosé: Mlyny . Kod pocztowy: 37-552

Identyfikator dzialki ewidencyjnej": 180408_2.0009.196/11 .

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalaczanych do o$wiadczenia): ......

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslona (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem Swiadomy (swiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwea 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1. poz. 1444, z pézn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA POD 1SU .ﬂ

Podpis powinien by¢ czyvteiny.

" Wypelnia sic. jezeli o$wiadezenic jest skladane w imiceniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo oswiadezenie w imieniu inwestora sklada jego pelnomocnik.

> W przypadku wickszej liczby nieruchomosci dane Koleinych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszeza na osobnych
stronach 1 dolacza do formularza.

YW przypadku o$wiadezenia sporzadzanego w postaci papicrowej zamiast identy fikatora dzialki ewideneyjnej mozna wskazac obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyinej oraz arkusz mapy. jezeli w vstepuje.







OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z2021 r. poz.2351, z 2022 r. poz. 88) o§wiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu
pt.
»Budowa prytgcza elektroenergetycznego skltadajgcego sig z prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV
typu STLmb-3 oraz odcinka podziemnego kabla SN.-6”

zostal sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé¢.

Autorzy Projektu

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

nr uprawnien :

Elektryczna: | mgr inz. Grzegorz Fiejtek | 06.2023 P%E/m

\// /

Sprawdzajacy
Branza Imie i Nazwisko Data Nn,uwi&é;\pndpis
Ho uprawn -LE,J?,””“ i
Elektryczna: mgrl‘énz" 're‘:‘eusz 06.2023 nr;hpiawnleﬁ )
e o EUBOHPOOEIG

LOHB nr ewid. LUB/IE/0271/08
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna '
PDK OIIB/KK/0054/0040/07 Rzeszow, 2007-06-7. °§

DECYZJA

.

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz. Uz 2007 ». Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustaw) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm,) oraz § 11ust. 1 pkt 1, § 15
1§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ FIEJTEK
magister inzynier elektryk
ur. 18 marca 1966 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0117/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
7Zzkres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgedniz z wxt. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polcl\iej Izby
Inzynieréw Budownictwa w  Warszawie, za posredmctwem Podkarpackiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeiszo“\:ep: W, teilm}l?k?ﬂ Anis t}JC] dorgczenia.

m@f Y C ¥ .

za zgodnos¢ ,,2 por

4 orygz‘mlem

Sklad Orzekajacy PDK OIlIB

drinz. Zbigniew Plewako . p

Otr/)mu;a

1) Pan Grze gorz Fieltek
zam. Jankowice 34
37-561 C!‘.lopice

2. Gléwny laspal
Naderu i ’u lancen
3_ ~/

V4



o

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Grzegorz Fiejtek

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie obj¢tym
wyze] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.S ustawy

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr inz. Zbigniew Plewako



LUBELSKA
OKREGOWA

I £ B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/240/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 200/ r. Nr S, poz. 42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. /, oraz §11
ust.] pkt. 1 § 12, § 15§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Ireneusz KUZMIUK

magister inzynier
urodzony dnia 13 grudnia 1982r. we Wiodawie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0145/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn.zm./ odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgednie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za  posrednictwem  Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
,"‘J
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Przewodniczacy
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Otrzymuja: 2a d
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2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranieczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz KUZMIUK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i§ 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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* ®@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JE6-X4W-4DU *

Pan Grzegorz Artur Fiejtek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0306/08

adres zamieszkania m. Jankowice 34, 37-561 Chiopice

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lIzby Inzynierédw
Budownictwa.

V/ REIpRtNTT
Bl .






® POLSKA

Wy, ! Z B A

e INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9ZJ-HLI-G4W *

Pan Ireneusz Kuzmiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0271/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczenier woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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manage energy better

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa przytgcza elektroenergetycznego sktadajgcego sie z
Nazwa prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
zamierzenia
budowlanego: typu STLmb-5 oraz odcinka podziemnego kabla SN.
Adres i dz. Nr 180408_2.0009.196/11
kategoria 37-522 Miyny. Powiat jarostawski, gmina Radymno.
obiektu:
e Kategoria obiektu budowlanego: XVIII
— Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,EMPOL” Sp. Z o.0.
' ul. Os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa
. nr uprawnien :
Projektant: mgr 'gizéjgfegorz PDK/0117/POOE/07
czgrwiec 2023 _
mgr i opetisz Kuzmittle
inz. Ireneusz nr uprawnien T e o
. mgr inz. :
Sprawdzy; Kuzmiuk LUB/0145/POOE/10 | © ) umkGe]
€ ?;‘ e ;fpoq;;*o
\Luezérwiec 2023°77"°
mgr inz. Adrian nr uprawnien : @ ;f\,\,\
pRaaoHE: Mielniczek | b
czerwiec 2023

Projekt stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,, Rozniatéw GPR ” wykonany zostat poprzez
adaptacje typowego rozwigzania , Album SITLmb-5. Stacja Transformatorowa Ilubelska
malogabarytowa w obudowie betonowej typu STLmb-5"" opracowanego przez Elektromontaz-
Export SA.

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: czerwiec 2023
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Elecktromontaz-Lublin Sp. z o.0.

PROJEKT BUDOWLANY

STACJA TRANSFORMATOROWA MALOGABARYTOWA
W OBUDOWIE BETONOWEJ TYPU STLmb-5.

WYDANIE: PAZDZIERNIK 2012



Tytut projektu
STACJA TRANSFORMATORO WA TYPU STLmb-5
Projekt budowlany

Nr projektu:
STLmb-5/04/10

Elektromontci-lubﬁn

Spétka z 0.0.

20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

AUTORZY PROJEKTU
Branza Imie nazwisko Uprawnienia qupus
bud mgri ag)}lfeki Tofia Malgorsata Uieshik
Architektura: mgr inz. arch. Zofia Cieslik | UP"Pud.  uk e
805/Lb/78 , AlaRsa: archite
Yewid. 80S/D/78
5 . - ; | MW noEWiéFNAUCK(

3 mgr inz. Witold Maciej upr. proj. [# Nrew. 1833/Lb/73
SHECHEE Walicki WBILDITS | e remomsod
Elektryczna: mar inz. Zbigniew Czopik | UP"Pud- oy iy s Zofgr;)evczo;

3/Lb/96 Upr. 2ug. do proj. ez ograniczer

ELEKTRYCZNE! ELEKTROENERGET\’ Y.
Nr ewid. 3/Lb/S6

ik

-

VJE
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Lubhn, dnia 7 list. 1978 r,
BIURC PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
20-074 Lublin, ul. 22 ipca %a

Nr 805/Lb/78 DUPLIKAT

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pclnicnia samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwic

§7 01§ 13 ust. 1 pke. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i

Na podstawie § 4 usi. | § 2,
zaych w budownictwie (

Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkeji technic
Dz U Nr 8, poz.46), - stwicrdza sig, 2e;

Obywatelka Zofia Malgorzata CIESLIK

magister inzynier architekt
uredzona dnia 12 lipea 1951 r. w Sicnnic woj. radomskic
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
PROJEKTANTA

W specjalnosei architektonicznej

Obywatclka Zofia Malgorzata CIESLIK jest upowazniona do:

I/ sporzadzania projekiow w zakresic rozwigzan ;

a’ architekionicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiekisw budowlunych w budowniciwic o0sob Sizyeznych z
wylqezeniem  konsirukeji fundementow glebokich i rrudniciszych konstrukeji statycznie

niewyznaczalmnych,

2w budownicnsie  osob Sizveznyeh da kierowenia, nadzorowania i rontrolowaria
wytwarzania konsirukeymych elementiw budowlanych oraz vceniania i | badanio stany
lechnicznego obiekiow budowlanych z wylgezeniem konstrukeyi fundamerniow glebokich i
trudnigjszych konstrukeji starycznie mewyznaczalnych,

Oryginal decyzii ¢ nadaniu uprawniea  budowlanych podnisal 7 upowaznicnia
Bl ! i }

T T Glovsny  Architekt Wojewddziwa - myr inz  arch Oigierd

WOIEWODA

\\"‘":'j‘-’ wody LBCIskIz e
3 &

Olszewski.  Piccugé ohragla z Godlem Panstwa | napisem w o oloku

LU S R e

Duplitat decyzp o nadaniu uprawnicen budowlanyeh wydano na podstawie  dokumentow

o Urzgdu Wojewodzkiego w Lubhinic

postadanych w archiwum Lubclskicy

Lublin, dma 4 pasdzieenia 2000r s




ARCHITERTOW
YPOSEQLITEL RO 2

Lubeiska Okregowa Rada Izby Architekidw RP

ZASWIADCZENIE - DRYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architeki Zofia Maigorzata Cieslik

posiadajgca kwailfikacje zawodowe do peitnienia samodzteinych funkei technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakres’e pestadanych uprawnien nr 805/1Lb,/ 78,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowe] lzby Architektow RP

pod numerem: LB-0043.

2lenck ceynny od: 07-02-2002 1.

Data : migjsce wygenarowanls zaswiadczenia: 21-12-2011 7. Lubba.
Zaswiadczenie jest wazne do dnja: 30-06-2013 r,

Podpisano elektronicznia w gystemie infaormatycinym izby Architekiow RP przez:
Maria Balawajder-Kenter, Przewodniczgca Okregowej Rady Jzby Architektow RP.

Nroweryflkacyjny zaswiadczenia:

LB-0043-8432-BC94-359E-8B2E2

Dore zawarte w ninngjsiym zadwiadczeniu itw2aa sprawdzi¢ nodajac nr wer fikacyjoy
Zaswiagczenis w pubhcznvm serwisie internetowym Jiby Architektow: www.izbaarchitektow. i
ith kontaktujac s:¢ tezpoi-adnic 2 wirdctwa Okregowd 17ba Architekidw RP.



URZAY vrCdew SOIKI
e : e s« ey s - S
sl , Lubhn, diia 16 grudma 1996 ¢

Znak: GPNB.UBR 734217796

DECYZJA Nr 3/LbIS6

Na podstawie art. 12 ust 3, art. 13ust. | pkt 1, usk 21 4, art 14 ust 1 pRUS, ust I pil VT iust 4
ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 ¢ . Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz 414/ 6raz § 3 ust 114 § 4 ust 2 roz
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dma 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie 10z U. z 1995 1. ar B, poz 38/ w Twiazku 2 an
104 § 112 KPA ftekst jednality w Dz.U. ac 9 2 1980 r., poz. 26, z pbin. zmiagnami/ - po rozpatrzenu
wniosku Pana Zbigniew Andrzej Czopik z dnia 9 kwietnia 1696 r, . wobsc zlozenia egzamunu
Z wynikiem pozytywnym -

s udzielam

Panu ZBIGNIEWOW! ANDRZEJOWI CZOPIKOWI
mgr inZ. elektrykowi
ur. dnia 25 kwietnia1963 r. w Nisku

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycz-
nych i elektroenergetycznych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, 2ze Pan Zbigniew Andrzej Czopik:

1. Spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskana uprawnied bu-
dovdanych;

2. Zioyl egzamin z wynikiem pozytywnym.
Waobec powyzszego, decyzja niniejsza poslanowiono jak na wstepie,

. Qd decyzji ninigjsze] stuy wniesienie odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
o~ w Warszawie. 2a porednictwem Wojewody Lubalskiego w lerminie 14 dni od daty dorgczema decyzp
Quezymuia; B

Pt
\J4Pan Zbgniew Czopi
u! Kionowsz 4/18 Lup W
20-040 Swadnik

7

2 Gidway Inspektor Nadzoru Budowlanego
wWarszawie

o~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4EN-YLA-KRQ *

Pan Zbigniew Czopik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0498/01
adres zamieszkania Spadochroniarzy 1b/71, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



) BREZVYDIUM Lublin, dnia
WIIEWODZKIE) RADY HARODOWES
Wydzial Budownictiwa
Urbenistyki 1 Architekiury

W LUBLINIE

1835/ 16/ 73

Nr esid upraun.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawle art 18, art. 19 ust I'pkt. [ { art. 20 ust | ustawy z dala
31 styeznia 1961 r. — prawo Ludowlare Dz U. nr 7. por. 48] oraz

§ 20 .8 ust.l pki.lrozporzadzenta Przewcdniczqeego Komitetu :
Budoumct“a. Urbanistyki { Avchitekwury z dnia 10 wrzesnia 1867 v i
w sprawle kwalifikacjl fechowyeh oséb wykenujgeych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnyin [Dz. U, nv 53, poz. 266)
witold lMaciej ¥
mazister .L'*.tfrl
' 3 n‘-vcn“ﬂa T

Ob.

urodzony dnia

o!rzymuje !

vy
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecz¢é Jzby Okrguowe)

L Lublin, dnia 2012-12-19
Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, vl Bursak) 19

tel./fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Walicki Witold nrewidencyjny LUB/BO/0981/01

adres zamieszkania 20-869 Lublin Beskidzka 53

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kopie dotgczono do akt asobowych.

Przeprodniczacy Rady

lzby ﬁﬂf ?\/‘7@\\1
1jz. Wil hS/u\u\k



&E iektromontaz-Lublia 3 K
Spéika z o.0. Projekt budowlany stacji STLmb-5

20-447 Lublin ul, Diamentowa 1

2. UWAGI ORAZ DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACJI:

ELEKTROMONTAZ ~ Lublin Sp. z o. o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Projekt budowlany
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-5

UZGODNIENIA

Prawa autorskie zastrzezone!
Kopiowanie dozwolone za zgodg jednostki autorskiej.

Strona 2



&ﬁiek&mmomai-w&sﬁn
_ Spétka 2z 0.0.

20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

Projekt budowlany stacji STLmb-§

3. ADAPTACJA PROJEKTU:

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-5

Projekt budowlany

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,EMPOL” Sp. Z 0.0.

ul. Os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa

ADRES BUDOWY:

dz. Nr 180408_2.0009.196/11

37-522 Mlyny. Powiat jarostawski, gmina Radymno.

AUTORZY ADAPTACJI
branza Imie i nazwisko: Uprawnienia: | Podpisy:
architektura
konstrukcja

Instalacje elektryczne

mgr inz. Grzegorz Fiejtek

PDK/0117/POOE/07

DOPUSZCZALNE ZMIANY W ADAPTACJL:

wodnych.

1. Dostosowanie budynku do miejscowych warunkéw przestrzennych.
2. Adaptacja posadowienia budynku do miejscowych warunkow gruntowo -

WYTYCZNE ADAPTACJI BUDYNKU:

projektowania.

1. Wykona¢ nalezy projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow

Zmiany adaptacyjne nalezy nanosic¢ trwatg technikg, kolorem czerwonym.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe projekt wymaga adaptacji przez
projektantow z uprawnieniami budowlanymi.

Strona 3



&E!ektromonmi-wbﬁn : g
Spéike 2 0.0. Projekt budowlany stacji STLmb-5

20-447 Lublin ul. Digmentowa 1

4. ZAWARTOSC DOKUMENTACJ!

1. Strona tytutowa

2. Uwagi oraz decyzje czynnikéw kontroli i zatwierdzenis
dokumentaciji.
Kserokopie uprawnien budowlanych.

< Adaptacja projektu

4. Zawarto$¢ dokumentadji

5. Opis techniczny:

CzesC architektoniczna ... Strony: -5-7

Czesc konstrukeyjna ... Strony: 8-9

Cze$C elektryczna....................oov Strony: 10-11
6. Spis rysunkéw:

Czesc¢ architektoniczna ... Rys. 1~ 10.

CzesCelektryczna.....................o Rys. 11- 15.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA:

5.1.1. DANE OGOLNE:

5.1.1.a. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Stacji Transformatorowej STLmb-5
z korytarzem obstugi o napieciu:15+20/0.4 kV i transformatorem o mocy do 1000 kVA.

5.1.1.b. Charakterystyka obiektu
Budynek stanowi obudowe zelbetowa dla urzadzen energetycznych matogabarytowej
Stacji Transformatorowej.

5.1.1.c. Dane techniczne

Kubatura m> 26,15
Powierzchnia zabudowy m? 13,00
Powierzchnia uzytkowa m? 11,52

5.1.1.d. Technologia wykonawstwa:

Prefabrykowana obudowa zelbetowa sktadajaca si¢ z: czesci nadziemnej(dwie Sciany
boczne, $ciana tylna, $ciana przednia wraz z dwoma drzwiami) oraz zelbetowego dachu
stanowig monolit. Zelbetowy fundament posiada wydzielong szczelng misg¢ olejowa.
Fundament posiada z czterech stron otwory(zaslepione cienkg $ciankg) do wprowadzenia
kabli SN i nn. Wszystkie elementy écienne, dach i fundament zbrojone stalg zbrojeniowg —
AllIN. Beton klasy B-30.

5.1.2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

5.1.2.a. Charakterystyka rozwigzan architektoniczno-budowlanych.

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy. Na
podstawie szczegdtowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

- Cze$¢ nadziemna o wym. 5000x2600x2540 mm (df. x szer. x wys.) (przy czym
wysoko$é podana jest bez naktadki dachowey).
- Fundament o wym. 5000x2600x800 mm (dt. x szer. x wys.)

Fundament szczelny przystosowany do pomieszczenia 100% oleju w przypadku awarii
transformatora o najwigkszej dopuszczalnej mocy — 1000 kVA. Fundament posiada we
wszystkich czterech $cianach otwory @125(mm) i @170 (mm) do prowadzenia kabli nn
i SN z dowolnej strony stacji. Otwory te posiadajg ostabione $cianki betonowe, ktére
zabezpieczaja przed wnikaniem wody. We wtasciwych otworach, gdzie bedg prowadzone
kable, nalezy usungc ostabienia betonowe.

Do uszczelnienia kabli przewidziano przepusty typu PKL-125 dla nn; oraz PKL-170 dla SN
prod. Elektromontaz Lublin. Przepusty te przebadane s na cisnienie wody (Sbar).
Uszczelnienia kabli mozna dokonac innymi sposobami.

—  Grubos¢ scian — 100mm
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- Slusarka: drzwi stalowe petne (lub opcja z Zaluzjami ) lub aluminiowe peine (lub opcja
z zaluzjami ) jednoskrzydtowe prod. Elektromontaz Lublin wyposazone w zamki wg
wymagan zamawiajgcego. Przewidziano réwniez uchwyt do zaktadania ktodki.
Konstrukcja oscieznic oraz szkielet drzwi wykonany jest z profili prostokatnych

zamknigtych (rurowych) stalowych lub aluminiowych spawanych. Poszycie zewnetrzne i

wewnetrzne drzwi wykonane jest z blach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych

odpowiednio gietych i montowanych na szkielecie drzwi.

- Zaluzje stalowe (lub aluminiowe) w $cianie bocznej i tyine;j.

- lzolacje: Przeciwwilgociowe(fundament na zewnatrz); powtoka z Abizolu R + P,

~ Wykonczenie wewnetrzne: Sciany; tynk cienkowarstwowy E wykonany na bazie
dyspersji akrylowych, wypetniaczy mineralnych i kruszywa marmurowego o grubosci
1,5mm biaty

- Wykonczenie zewnetrzne

» dach; polimerowa farba akrylowo-lateksowa Renowa-Beton na zagruntowang
gruntem akrylowym ptaszczyzne;

» Sciany; tynk cienkowarstwowy E wykonany na bazie dyspers;i akrylowych,
wypetniaczy mineralnych i kruszywa marmurowego o grubosci 1,5mm, faktura
tynku moze by¢ zréznicowana wg rysunku elewacji, kolory powlok stosowne do
otoczenia:

» drzwi, zaluzje: powioka cynkowana galwanicznie + powioka malarska
epoksydowo-poliuretanowa (kolor dowolny). Aluminiowe - chromianowane +
powtoka malarska epoksydowo-poliuretanowa.

- instalacje:

» Wentylacja grawitacyjna; przez zaluzje $cienne lub drzwiowe oraz przez specjalne
szczeliny migdzy dachem a gérnymi krawedziami $cian;

» Instalacja elektryczna, o$wietleniowa.

5.1.2.b. Bezpieczenstwo pozarowe.
— POWIErzehnia UZYtKOWA ...............cocooiiois oo 11,52 m?
- Gestosc obcigzenia ogniowego dla stacji w zaleznosci

od mocy zainstalowanych transformatoréw: - 1000kVA .............................. 2195 MJ/m?
- Opcje: z jedng,dwoma lub trzema $cianami oddzielenia p.poz........................... REI 120
— Ptyta dachowa (stropodach) ... REI 60

Wykonanie obudowy stacii.

Trzy Sciany betonowe w wykonaniu standardowym posiadajg odpornosé ogniowg: REI
90, ptyta dachowa: REI 60, natomiast istnieje mozliwo$¢ wykonania $cian w klasie RE1120
- zgodnie z: ,Oceng odpornoéci ogniowej $cian i dachéw stacji transformatorowych prod.
Elektromontaz Lublin” znak NP-1097/P/07/Gw z dn. 24.12.2007r. wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej, oraz ,Opinig Rzeczoznawcy ds. p.poz.” z dn. 25.06.2007r.

5.1.2.c. Warunki_usytuowania budynku stacji z uwagi na_bezpieczenstwo
pozarowe.

Stacja transformatorowa STLmb-5 zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami, z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe kwalifikowana jest do budynkéw PM, dla ktérych odlegtosci
usytuowania od sgsiednich budynkéw i granicy dziatki okreslono w dziale VI, Rozdziat 7
w/w Rozporzagdzenia.

Warunki usytuowania stacji podano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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5.1.2.d. Podstawowe dane o zagrozeniach dla projektanta sporzadzajaceqgo
Informacje BIOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003
nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy opracowac Informacje BIOZ z uwagi na
montaz elementéw obudowy przy uzyciu dzwigéw jak i mozliwosci obudowy stacji
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Podstawowe zasady montazu
elementéw stacji przy uzyciu dzwigu podano w pkt. 5 opisu cz. konstrukcyjnej. Montaz
mogg wykonywac tylko przeszkoleni montazysci i uprawniony operator dzwigu pod
nadzorem kierownika budowy. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na
budowie, uwzgledniajgc warunki terenowe i gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy
uzyciu transportu dzwigowego elementéw wielkogabarytowych. Dzwig nalezy ustawi¢ na
stabilnym i wytrzymatym podtozu. Teren wokot prowadzenia prac montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Do montazu nalezy uzywac dzwigu
z zawiesiami o odpowiednim udzwigu opisanym w pkt. 5.2.5.a.

Podstawowymi zagrozeniami majacymi wptyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia
moga byc¢:

- Utrata statecznosci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza;

—~ Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego
zamocowania prefabrykatéw obudowy;

- Brak ostroznosci montazystéw i dzwigowego moze spowodowad zagrozenie
uszkodzenia ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego;

— Nie zachowanie przepisowej odlegtodci w sasiedztwie linii energetycznych moze
spowodowac uszkodzenia przewodow i porazenie pradem elektrycznym.
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B

5.2. CZESC KONSTRUKCYJNA

5.2.1. WARUNKI LOKALIZACYJNE.
Przyjeto ze obiekt niniejszy bedzie mégt by¢ zlokalizowany na terenach objetych:
=~ 1, 0, I, IV (do wysokoéci 1000 m.n.p.m.) strefg obcigzenia $niegiem
PN-80/B-02010;
= I, I, lla i Il (do wysokosci 1000 m.np.m.) strefg obcigzenia wiatrem
PN-77/B-02011;

5.2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Stacja ze wzglgdu na gteboko$¢ przemarzania gruntu, moze by¢ posadowiona we

wszystkich strefach (0,8+1,4 m ponizej powierzchni terenu) z ograniczeniem podanym
ponizej.
Przewiduje si¢ posadowienie stacji bezposrednio na podiozu gruntowym. Rozwigzanie
takie moze by¢ zastosowane we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych
i niewysadzinowych (piaski, zwiry) o stopniu zageszczenia 15=0,7 zalegajacych do
gtebokosci min 0,8+1,4 m w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu.

W przypadku posadowienia stacji w gruntach w gruntach spoistych, ich stopien
plastycznoéci powinien by¢ | <0,4.

Pod catg powierzchnig fundamentu nalezy wymienic¢ grunt na piasek gruby o 15>0,7 na
gtebokos¢ zalezng od strefy przemarzania, tj. max 1,4m.

Przewiduje si¢ utozenie opaski obwodowej z ptyt chodnikowych 35x35¢cm.

5.2.3. MATERIALY.

Beton prefabrykatow zwirowy klasy B30, stal zbrojeniowa klasy A llIN i A | St3sY-b-
500. Stal ksztattowa tulei i tacznikéw St3s, ocynkowana, elektrody ER 146. Prety
kotwowe wg rysunkéw zbrojeniowych, mogg by¢ réwniez z ptaskownikéw o przekroju nie
mniejszym niz @ 8 i @ 12. Sruby klasy 4.8, nakretki klasy 4. Klej ,SIKADUR 31 " stosowaé
wg wytycznych instrukcii.

Produkcja elementow betonowych odbywa sie w wyspecjalizowanym zakiadzie
prefabrykacji, autoryzowanym przez dostawce stacji na podstawie dokumentacji
konstrukcyjnej - licencyjnej.

5.2.4. UWAGI DODATKOWE.
Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach:
- Odmiennych od wyzej wymienionych;
—~ Posadowienia obiektu na skarpach lub w ich poblizu;
~ Jezeli obok projektuje sie wykopy;
~ W strefach sejsmicznych;
- W gruntach nawodnionych;
— Wymagana jest kazdorazowa adaptacja projektu do miejscowych warunkoéw przez
osobe uprawniona.
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5.2.5. WYTYCZNE MONTAZU | TRANSPORTU STACJI.

5.2.5.a. Transport fundamentu i obudowy stacji.
Stacja transportowana jest w trzech czesciach:

-~ wyposazona w aparature cze$¢ nadziemna stacji bez transformatora o wymiarach:
5000x2600x2540 mm i masie 15500kg;

~ fundament o wymiarach: 5000x2600x800 mm i masie 6000 kg;

-~ naktadka(czterospadowa) na dach o wymiarach: 5300x2900x600 mm i masie
ok. 530 kg;

- nakfadka (dwuspadowa) na dach o wymiarach: 5400x2900x800 mm i masie
ok. 500 kg.

Z uwagi na wymiary i ciezar stacji, do transportu nalezy uzywaé:
— dzwig o nosnosci min. 32 ton
— ciggnik z przyczepg niskopodwoziowg

Do zatadunku i roztadunku potrzebny jest nastepujacy sprzet, ktéry na czas transportu
zapewnia producent stacji:

- zawiesie wezowe o diugosci 6m (dtugos¢ obwodu 12m) i udzwigu 6ton............... 4 szt
— podkiady drewniane 10x2,5cm 0 dtugosSCi 2,8 M......ccoooiiiiiiiiiiiii e 4 szt
— specjaine ostony dachowe wykonane w ksztaicie kgtownikéw

zabezpieczone miekkg tkaning ..........cc.ocoi 2 szt

Dach nalezy zabezpieczy¢ ostonami dachowymi chronigcymi krawedz dachu przed
uszkodzeniami obtarciem od naprezonych zawiesi. Nalezy uwazaé aby nie powstaty
zadne uszkodzenia mechaniczne.

Obudowe stacji nalezy na czas transportu, ustawi¢ na podktadach drewnianych. Po
ustawieniu podktady powinny wystawa¢ po 10cm z kazdej strony elementu. podktady
powinny by¢ roziozone w odlegtosci 10cm od przedniej i tylnej sciany transportowanej
obudowy.

5.2.5.b. Montaz staciji.
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. montaz transformatora
2. wykonanie potgczenia miedzy transformatorem, a rozdzielnicg SN
3. wykonanie potgczenia miedzy transformatorem, a rozdzielnicg nn
4. wykonanie potaczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewnetrznym.

5.2.5.c. Masa staciji bez transformatora
Maksymalna masa wyposazone;j stacji (czes¢ nadziemna) bez transformatora: ... 15500 kg

Masa TONCEMIEIILE s vans imaemmmeasmmmsnsesmm 5 o SR AT St oe S2shtnsnbaaiiions oo SonsEHEL 6000 kg
Masa naktadki dachowej(CzteroSpadowe]) ... ......ccovvevviiii e ok. 530 kg
Masa naktadki dachowej(dwuspadowe)).............oooviiiiiiiiii ok. 500 kg

5.2.5.d. Wymiary gabarytowe stacji

(dfug. x szer. x wys.) [mmj]

- czesci nadziemnej i bez naktadki dachowej................................... 5000 x 2600 x 2540
- czesci nadziemnej i z naktadkg dachowg(czterospadowy)............... 5000 x 2600 x 3000
- czesci nadziemnej i z naktadkg dachowg(dwuspadowy).................. 5000 x 2600 x 3200
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5.3. CZESC ELEKTRYCZNA

MOC Znamionowa StaC)i..................cooeoieee oo maks. 1000 kVA
Cz@SIOtIWOSE.......oiiiiiiii e 50 Hz
LICZD@ FAZ ..o 3

5.3.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY SN

NapiBCiR ZNAMIONIONE ..musisowiusisscmmmmeseesme s el s b el 24 kV (17,5 kV)
Poziom znamionowy izolaciji:
Doziemnej i miedzybiegunowej ..o 125 kV /50 kV
Przerwy biegunowej bezpiecznej ... 145 kV /60 kV
Prad znamionowy ciagly :
Szyn zbiorczych i pdl liniowych ... 400A, 630A,
Pola transformatorowego ..o 40A, 63A,
Prad znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i p6l liniowych....................... 12,5kA,16 kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pél liniowych ................ 31,5KkA, 40 kA
Stopierr ochrony — od strony obstUGi ...........cooioooo IP3X, IP4X
5.3.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY N.N.
Napiecie ZNamiONOWE .............coooiiiii oo 420V
Napigcie znamionowe izoIacji ......................cccooceevceocoieeseee 690 V
Prad znamionowy ciggly :
Szyn zbiorczych i pola transformatorowego ...............cocooeoiieii 1000 A +1600 A,
QUPHYWOW ..o 250 A, 400 A,
Prad znamionowy 1-sek. obwodu gtéwnego ..o 16 kA, 20KA,
Prad znamionowy szczytowy obwodu gldwnege ..........coocvvievivvieeri) 32 kA, 50kA,
Stopien ochrony — od strony obstugi ..................cooooeeiee IP2X
5.3.3. TRANSFORMATOR
Typ transformatora ... Olejowy, hermetyczny,
bez konserwatora
Moc transformatora............coooooiioiii oo do 1000 kVA

5.3.4. STOPIEN OCHRONY
StOPIEN OCNIONY ... P43

5.3.5. KLASA OBUDOWY
Klasa ObUdOWY .........cc.oooiiiiiiiio oo 10

5.3.6. LUKOOCHRONNOSC
Stacja posiada klasg odpornosci na tuk wewnetrzny ......................... IAC-AB-16 kA-1s

5.3.7. UKLAD FUNKCJONALNY STACJI

Stacja sktada si¢ z trzech blokéw funkcjonalnych umieszczonych w obudowie
betonowe;j:

- rozdzielnicy $redniego napiecia;

- rozdzielnicy niskiego napiecia;

- stanowiska transformatorowego.

Na jednym boku (frontowym) stacji usytuowane sg dwoje drzwi. Jedne drzwi z dostepem
do rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nn, drugie stanowig wejscie do komory
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transformatorowej. Cze$¢ eksploatacyjna SN i nn oddzielona jest od komory
transformatorowej przegrodg siatkowa.

5.3.8. POTRZEBY WLASNE
Pole potrzeb wiasnych przeznaczone jest do zasilania obwodu o$wietleniowego stacji —
punktu oswietleniowego oraz gniazda wtykowego. Zatgczanie oéwietlenia dokonuje sie
wytgcznikiem umieszczonym przy drzwiach wejsciowych. Przy rozdzielnicy nn znajduje
sie dodatkowo gniazdo wtykowe 230 V, 10 A

5.3.9. OCHRONA P.PORAZENIOWA
Qchrona p.porazeniowa nn jest realizowana przez szybkie samoczynne wytgczenia
zasilania. Urzadzenia $redniego napiecia objete sg ochrong przez uziemienie ochronne.

Stacja przeszta badania typu zgodnie z norma: PN-EN 62271-202:2007
w Instytucie Energetyki w Warszawie uzyskujac Certyfikat Zgodnosci
Nr. 007/2010
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6. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. |Tytul rysunku Uwagi:
1 Warunki  usytuowania stacji (bez écian oddzielenia
' przeciwpozarowego).
2 Warunki usytuowania stacji (przyktad z 3 scianami oddzielenia
' p.pozarowego).
3. Skrzynia fundamentowa — rzut i przekroje.
4 Rzut przyziemienia - opcja 1 (bez SOPP) lub opcja 2 (SOPP
‘ $ciana boczna lewa).
5 Elewacje i dachy stacji - opcja 1 (bez SOPP) lub opcja 2
’ (SOPP $ciana boczna lewa).
5A Elewacje i dachy stacji - opcja 2 (sciany SOPP wszystkie
’ oprécz frontowej).
6 Przekr6j poprzeczny 5-5 - opcja 1 (z zaluzjami i bez $cian
‘ oddzielenia p.pozarowego).
6A Przekrdj poprzeczny 5-5 - opcja 2 (ze $cianami oddzielenia
’ p.pozarowego).
7 Przekr6j poprzeczny 6-6 - opcja 1 (z zaluzjami i bez $cian
' oddzielenia przeciwpozarowego).
7A Przekrdj poprzeczny 6-6 - opcja 2 (wszystkie $ciany SOPP
' oprocz Sciany frontowej).
8. Zestawienie drzwi bez zaluzji.
8A. Zestawienie drzwi z zaluzjami.
9. Zestawienie zaluzji.
10. Dach - rzut i przekroje.
11. Posadowienie stacji.
12. Rozmieszczenie urzadzen w stacji.
13. Schemat ideowy stacji z rozdzielnicg SN w izolacji powietrznej.
14. Uziemienie stacji - Etap 1.
15. Uziemienie stacji - Etap 2.
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manage energy better

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa przytgcza elektroenergetycznego sktadajgcego sie z
Nazwa
zamierzenia prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
budowlanego: typu STLmb-5 oraz odcinka podziemnego kabla SN.
Adres i dz. Nr 180408_2.0009.196/11
kategoria 37-522 Miyny. Powiat jarostawski, gmina Radymno.
i Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Inwestor Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,EMPOL” Sp. Z o.0.
' ul. Os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 2-4)
2. Kopia warunkéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu
_ 15kV (str. 5-7)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe przytacza elektrycznego sktadajacego sie
z podziemnego kabla SN i prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Przytacze
bedzie zasilato w energi¢ elektryczng zaktad odzysku i recyklingu w Miynach .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W trakcie prac objetych niniejszym projektem beda prowadzone prace montazowe

na n/w obiektach istniejacych:

- Istniejace przytacze elektroenergetyczne SN

- przez dziatki, na ktorych prowadzone beda roboty przebiega wodociag, kanalizacja i
podziemne kable elektroenergetyczne nN.

3. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa.
W terenie, na ktorym prowadzone beda prace montazowe wystepuja elementy moggce stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna- zagrozenie porazeniem pradem

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robo6t
budowlanych
Podczas robot montazowych moga wystapié n/w zagrozenia.
1. Zagrozenia wynikajace z prowadzenia wykopow ziemnych - ryzyko wpadniecia do
wykopu lub obsunigcia ziemi przy nieprawidlowej technologii wykonywania wykopow.
2. Porazenie pradem elektrycznym na skutek uzycia uszkodzonych narzedzi lub $rodkow
ochrony osobistej, nieprzestrzeganie podstawowych zasad przygotowania stanowiska
pracy przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zerwanie si¢ elementu unoszonego przez dzwig.

(OS]

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy lub brygadzista
zespolu powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

- zakres robot przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
stwarzajacych zagrozenie.

- zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot.

- zwréci¢ uwage na metody pracy pozwalajace na unikniecie mogacych wystapi¢c w
czasie prac zagrozen.

- sposob postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegoOlnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i srodkow ochrony przy poszczegolnych
rodzajach prac.

- sposob postgpowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom.

- stosowanie sprz¢tu 1 sSrodkow ochrony osobistej

- przestrzeganie zasad BHP 1 organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych.

- przestrzeganie technologii budowy linii napowietrznych i kablowych niskich napieé

- urzgdzenia elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace,
powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane

- wydzielanie, oznakowanie i ogradzanie miejsc pracy, wykopdw, stref prac sprzetu
ciezkiego,

- przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi, przy pracach transportowych
i montazowych z wykorzystaniem dzwigu

- stosowanie maszyn i urzadzen posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci z PN.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze. Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

7. Uwagi koncowe.
Zakres przeszkolenia na stanowisku pracy winien by¢ dostosowany do przyjetej technologii
wykonania robdt 1 zastosowanego sprzetu.

Kierownik budowy /robét/ przed rozpoczgciem robot budowlanych, winien w oparciu o
powyzsza informacje, zgodnie z art. 21a ustawy — Prawo budowlane- sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126/.

Opracowal:

Sprawdzit:
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P G E 22-H0/5/00372.
R — Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-HO/UP/00372 o przytyczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych ,EMPQL” Sp. z 0.0.

0s. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

Warunki przytaczenia nr 22-H0/WP/00372 dia Podmiotu Ill grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: zakiad odzysku i recyklingu - zwigekszenie poboru mocy.
Lokalizacja: gmina Radymno, miejscowo$¢ Miyny, nr dz. 196/11.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnio 04 majo 2007r. w sprawie szczegélewych warunkow
funkcjonowania systemu eiektroenergetycznege (Dz.U. nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-09-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: istniejgce - GPZ 110/15 kV Korczowa, Magistrala 15 kV Korczowa - Laszki, ztacze kablowe ZK-SN
nrK-L 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: istniejgce — zaciski pradowe glowicy kabiowe;j
w polu liniowym nr 3 2tgcza kablowego ZK-SN nr K-L 3, w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 1500 kW — zasilanie podstawowe.
Moc przytgczeniowa istniejgca: 500 kW.

Moc bezpieczna: 150 kW.

4 Rodzaj przytacza: kablowe SN.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Nie wymaga rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Przystosowad istniejgce urzadzenia zasilajgce i odbiorcze w tym stacje transformatorowg do mocy zapotrzebowane]
1500 kW.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zainstalowac ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV kategorii B2 skiadajacy sie z licznikow energii
elektrycznej klasy dokfadnosci nie gorszej niz C dla energii czynnej i nie gorszej niz 1 dla energii biernej,
umotliwiajacych jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg
profili obciazenia,

8.2 ukfady pomiarowe powinny umoizliwiaC rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej
v okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykad okres
rozliczeniowy,

8.3. uktady pomiarowe powinny posiadac uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze zradet zewnetrznych,

8.4. uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja S.A.
nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych craz wymaganej terminowasci,

8.5. powinien by¢ mozliwy lokainy pelny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii t3czy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

8.6. liczniki w ukiadach pomiarowo-rozliczeniowych muszg dokonywaé pomiaru energii czynnej na poborze i oddaniu
natomiast energii biernej w czterech kwadrantach,

8.7. przekiadniki pragdowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny miec rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokfadnosci: dla przekfadnikdw pradowych klasa nie gorsza niz 0,25 natomiast dla napieciowych klasa nie gorsza niz
0,2, stuzgce do pomiaru energii elektrycznej,

8.8. przekfadniki pradowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy
pobieranej miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie doktadnosci 0,25,

8.9. ukiad pomiarowy posredni musi by¢ wyposazony w przekiadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oddzielnie dla
napiecia i prgdu oraz w liczniki trojsystemowe,

8.10. przekiadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony
wtdrnej zawierato sie miedzy 25% a 100% wartosci nominalinej mocy uzwojenia/rdzeni przekiadnikow. W przypadku
wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

'IBJTEK 5
rogktowania
talacyjnej:
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8.11. przekiadniki napigciowe muszg by¢ zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz po stronie wtérnej,

8.12.do uzwojenia wtdrnego przektadnikdw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczac innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

8.13. wspdiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekiadnikow pradowych w uktadach pomiarowych powinien
by¢ <5,

8.14.liczniki energii elektrycznej, urzadzenia transmisji danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na uchylnej tablicy
pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajace; obwody pomiarowe i sygnatowe,

8.15. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania w taki sposdb, aby nie byto moiliwosci dostepu do
chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi 2apewniac zabezpieczenie przed: zmiang
parametrow lub nastaw urzadze’d wchodzacych w skiad ukiadu pomiarowego oraz ingerencjia powodujaca
zafatszowanie jego wskazan,

8.16. transmisja danych 2 uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana za
posrednictwem:

a) wyjs¢ cyfrowych licznikdéw energii elektrycznej,
b) wyjs¢ cyfrowych rejestratoréw {(koncentratoréw), ktére to rejestratory (koncentratory) beda pozyskiwaty dane za
pomocg wyjsc cyfrowych licznikow energii elektrycznej,

8.17.licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczer w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.18.ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umoiliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.19. liczniki zainstalowane w uktadzie pomiarowo - rozliczeniowym musza umozliwiac zdalny odczyt danych pomiarowych
przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé bez
ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztéw,

8.20. ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania
energii, wielkos¢ pobranej mocy i energii okreélona bedzie na podstawie odczytow wskazan tego ukfadu
powigkszonych o wielkosc strat mocy i energii w wewnetrznej linii 2asilajacej. Procentowy wspdtczynnik strat nalezy
wyznaczy¢ uwzgledniajge roczaj, dtugosc i przekrdj linii oraz wielkoéé mocy przytgczeniowej. Obliczenia winny by¢
zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ dokumentacji technicznej,

8.21.szczegoty dotyczace uktaddw pomiarowo - rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydziatem Ukladéw
Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

9. Rodzajiusytucwanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

10. Do obliczed przyjac:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji,
b) moc zwarciowa na szynach 15 kV - 194,00 MVA w stacji 110/15 kV Korczowa,
¢} prad ziemnozwarciowy 109,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z IRIESD.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]
i systemowej: zgodnie z IRIESD.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) ukiady pomiarowe powinny posiadac uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

b) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czedciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowosci,
¢) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

d) ukiady pomiarowe powinny umoiliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykajacych okres
rozliczeniowy.

16.2.Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: zgodnie z IRIESD.

16.3. Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspolpracy z siecia, do ktorej ma nastgpic przyigczenie:
zgodnie z IRIESD.

2a 2godnos¢
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16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

17. Podmiot Przyigczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspotpracy ruchowej.

18. informacje dodatkowe:

18.1 warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przylaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty 2a przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

19.2.Na zakres prac wynikajgcych z niniejszych warunkow przytaczenia tezgcych po stronie odbiorcy nalezy opracowac
dokumentacje techniczng. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoscé.

19.3. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Jarostaw i Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Piatr Mielniczek

Jystry Y'md;H

l%ottﬂnn e Zweju

fRartnik

Do wiadomosci:

1. RE Jarostaw
2.RP
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